Ausfihrung:
6 mm

Material: Aluminium

Oberflachen: silber matt eloxiert

Im Lieferumfang enthalten:
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Chrom-Design

25 max.

Gewicht: /
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DIN links/
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3.5 kg

Anthrazit-Design Messing Matt
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WFG (fixed glass) WGD (glass door)
L

L =WFG + WGD - 50 mm (max)
L =WFG + WGD -42mm (min)
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Glass door systems

e —ITTINGS.

Art. 77410902200-10
Art. 77410902200-21

Art. 77410902200-26
Art. 77410902200-46

1. Montage des Wandprofils:
1. Mounting of the wall profile:
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2. Montage des Festglases:

2.1

B 22

2.4 Bohrungen auf das Scharnierprofil tbertragen
| & und zusammenschrauben.

2.3 2.5
Glas ausrichten
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Dusche innen
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Glass door systems

Art. 77410902200-10
Art. 77410902200-21

Art. 77410902200-26
Art. 77410902200-46

2. Montage des Festglases: Optional: zur Verbesserung der Stabilitdt empfehlen
2. Mounting of the fixed glass: wir unsere Stabilisiertungsstangen
Optional: to improve stability, we recommend our
Reinforcement bars
Y
YN

2.6
Festglas von auBen

[/ und innen versiegeln
/}/ Sealing fixed glass from
=2 the outside and inside
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Glass door systems

Art. 77410902200-10
Art. 77410902200-21

Art. 77410902200-26
Art. 77410902200-46

3. Montage des Tdrprofils an die Tdrscheibe:
3. Mounting the door profile to the door glass:
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2.1

2.2

MS Polymer basierter Kleber
MS Polymer based adhesive

_(O)-

Wichtig. Vor der Montage das Glas im Bereich der Klebeflache reinigen.
Wir empfehlen G-Fittings Glasreiniger
Zum Verkleben empfehlen wir G-Fittings MS Polymer basierten Kleber

Important:  Before mounting, clean the glass in the area of the bonding surface.
We recommend G-Fittings glass cleaner
For bonding we recommend G-Fittings MS polymer based adhesive
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Glass door systems
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Art. 77410902200-10
Art. 77410902200-21

Art. 77410902200-26
Art. 77410902200-46

3. Montage der Glastire:

3. Mounting the glass door:
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4. Einstellen der 0° Stellung der Tre:

Draufsicht

Schrauben l6sen.
Auch die Gegenseite

N Sy
\ 25mm
Draufsicht Ausrichten /

Schrauben anziehen.
Auch die Gegenseite

h
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