e —ITTINGS.

Glass door systems

Montageanleitung: (Teil 1)
Glasturschloss -BRIGHID / DOLORES / SAVITA

SEVENNAH / CAT / JOYCE
Glass door lock -BRIGHID / DOLORES / SAVITA  Art. 77452210002-xx  Art. 77452210902-xx
SEVENNAH / CAT / SAVITA Art. 77452210003-xx  Art. 77452210903 -xx
Ausfiihrung:
Options:

77452210001-xx 77452210002-xx 77452212000-xx
DIN links + rechts DIN links + rechts DIN links + rechts
DIN LH + RH DIN LH + RH DIN LH + RH

Montage Gegenkasten siehe Teil 2 J

Strike box installation see part 2
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Driickerfiihrungsringe fiir 3#16mm | Abdeck Ringe fiir #16mm und

Im Lieferumfang enthalten - Scope of supply

_ _ und #18mm @18mm Tirdriicker

SchlieBblech Abdeckstreifen Handle guide rings for @16mm Cover rings for @16mm und
Strike plate Cover stripe and @18mm @18mm handles
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Montagehilfe Inbus - 4mm/3mm und 2mm Profilzylinder Schraube (nur bei Art. 45.2210.x02.xx und 45.2210.x03.xx)
Mounting tool Allen key - 4mm/3mm and 2mm Profile cylinder screw (only incl. in art. 45.2210.x02.xx and 45.2210.x03.xx)
Montagewerkzeug:

Mounting tools:

QO 4mm/3 mm @

04mm/3 mm
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Glasbearbeitung:
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Wichtig:

Vor der Montage das Glas im Bereich der Klemmfldche reinigen.
Wir empfehlen G-Fittings Glasreiniger art. 77911800000-00
(Keine Verdiinnung/Ldsemittel verwenden!)

774522']0002...I

1075*

! 3-35 |

*Empfohlende Turdricker Hohe
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1. Montage Vorbereitung;

Bitte auf die gewtinschte DIN Richtung achten und die Falle gegebenfalls umriisten.
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2. Montage der Schloss-Einheit:

_2 Abziehfolie entfernen und Unterlage
auf die Anschraubplatte kleben.

Abziehfolie entfernen und
Alu-Streifen auf der Schloss-Einheit
Seite auf das Glas kleben.
Abziehfolie entfernen
und Unterlage auf das
Schloss-Gehause
kleben.

Die schrage Flache der Falle muss immer zum Glas zeigen!

3. Schloss-Einheit am Glas ausrichten:

) 1
:
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4. Montage eines Profilzylinders (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

Schraube nicht langer als 35mm! (Im Lieferumfang enthalten)

5. Montage des Schloss-Gehduse:
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6. Montage der Drickergarnitur:

Abdeck Ring
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