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Glass door systems

Montageanleitung:
Schiebettir SYNCHRO - ALMODIS

Installation manual: Art. 7729507 1501-xx
Sliding door SYNCHRO - ALMODIS Art. 77295071502-xx
Art. 7729507 1503-xx
Ausflihrung;
Options:
77295071501-xx 77295071502-xx 77295071503-xx
g8 mm 2700 mm 100 kg
12.76mm mex. 120kg
Montagewerkzeug: ]
Mounting tools: (&)

Wichtig: Vor der Montage das Glas im Bereich der Klemmflache reinigen.
Wir empfehlen G-Fittings Glasreiniger art. 77911800000-00 - (Keine Verdinnung/Losemittel verwenden!)

Important:  The glass clamping area must be cleaned befor installation.
We recommend G-Fittings glass cleaner art. 77911800000-00 - (Do not use thinners/solvents)!
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Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten / With reservation of printing errors and technical changes.
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Glas Abmessungen:
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Minimale Glas Abmessungen beim Einbau vom Dampfeinzug (Soft Close) fiir max. 100kg Tlr oder max 120kg Tiir:

close open min. min.
864 mm 979 mm

close only min. min.
‘ 604 mm 699 mm
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Glas Abmessungen:
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Minimale Glas Abmessungen beim Einbau vom Dampfeinzug (Soft Close) fiir max. 100kg Tir oder max 120kg Tiir:

close open min. min.
‘ * 864 mm 979 mm

close only min. min.
‘ 604 mm 699 mm
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Wall installation

Wandmontage

1.
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1. Deckenmontage (fir Ganzglaswand)
Celing installation (for glass wall) e

_— ’-]:
|
|

Dichtungen nichtim Bodenprofil nicht im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang enthalten. Verglasungsprofile und mehr Losungen fiir Ganzglas Wende,
finden Sie im kompletten G-Fittings Produktangebot.

Art.Nr. Glas
77197050008-00 8-8.7mm
77197050010-00 10 -10.7mm




@ —ITTINGS.

Vorbereitung der Tir:
4.1 Wahl der Glasstarke
555 L
8 mm Glas 8.76 mm Glas

10 mm Glas 10.76 mm Glas
@ o 1e Aushebesicherung entfernen
12 mm Glas 12.76 mm Glas
L2 Abstand min. 70mm bei benutzung vom optinal

erhdltlichen End-Anschlagen. (siehe Zubehor
Seite 11)

4.3 4.4
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7.1 Ausloser installieren 7.2

*Die genaue Positionen der Dampfer Ausldser
mussen individuell angepasst werden.

7.3 "Soft Close" Damper installieren
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8.1 Rolle einsetzen und befestigen. 8.2  Zahnriemen in A eihfiigen und befestigen.

8.3 Zahnriemen um die Rolle... 8.4  ..und durch B fihren.

8.5 Riemen um die zweite Rolle fiihren - straff ziehen.. 8.6 ..undin Cbefestigen.
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8.7 Schraube B anziehen und Riemen fixieren.
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9.1 Blende auf die Laufschiene stecken 9.2

Blende

10.1 Festglas-Blende auf die Laufschiene stecken 10.2

Blende
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