Glass door systems

Technische Daten:
Eckbeschlag hydraulisch - Levi

Datasheet:
Hydraulic Patch Fitting - Levi

Art. 45.0106.000.12
Art. 45.0106.000.26

Ausfiihrung:
Options: 8 rpm 900 mm
max.

12 mm 100 ge} max.
Material: Aluminium Gewicht: / Weight: 2,45 kg
Material: Aluminium
Oberflachen: Edelstahl-Design Anthrazit-Design
Finish: Stainless steel design Antracite design

Im Lieferumfang enthalten:
Scope of supply:
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Montagewerkzeug und Material:
Mounting tools and supply:
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Abmalie: 177 45
Dimensions:
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Glasausschnitt:
Glass cut out:
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AbmalRe verschiedener Montage-Maglichkeiten:
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Glass door systems
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Art. 45.0106.000.12

Art. 45.0106.000.26

1.Montage der Basis:
1.Mounting the base:
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Die Einstellplatte sollte symmetrisch in der Basis liegen.
Falls nicht, dann stellen Sie diese mit Hilfe der
Gewindestifte ein.

The adjustment socket should be symmetrical in the base.
If not, then adjust it mithile from the set screws.
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2. Patchfitting an das Glas anbringen:

Metallplatte

*Draufsicht

01 (k4

Glasstarke: Anzahl der Gummis:
Glass thickness: Number of rubbers:

12 mm 2 Rubbers (1 mm)
10 mm 2 Rubbers (1,5 mm)
8 mm 4 Rubbers (1,5 mm)
Wichig: Vor der Montage das Glas im Bereich der Klemmfléche reinigen.

Wir empfehlen G-Fittings Glasreiniger art. 91.1800.000.00




Glass door systems

3. Einstellung der Vertikalenlage:
3. Adjustment off vertical position.

Lésen Sie die Schrauben
Loosen the screws
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Ziehen Sie die Schrauben an
Tighten the screws
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Glass door systems

Art. 45.0106.000.12

Art. 45.0106.000.26

4. Einstellung der 0°Stellung Mithilfe von Gewindestiften:
4. Adjustment of the 0° position by means of set screws:

An der Gegenuber Seite sind auch Einstellschrauben
On the opposite side are also adjustment screws

Draufsicht
Top view
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Glass door systems

Art. 45.0106.000.12

Art. 45.0106.000.26

Draufsicht
@ - @ Top view
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5. Einstellung der SchlieBkraft:
5. Closingforce setting

30° ’ ) i

Drauf Sicht C /
Ventil 2 / valve 2 Ventil 1/ valve 1

o Offnungswinkel 120° fiir Beide Seiten @ 2 SchlieBgeschwindigkeits Optionen
90° Opening angle 120° for both sides 2 closing speed settings

Ventil 1: 90°- 30°

valve 1:90°-30°

Ventil 2:30°- 0°

valve 2:30°- 0°

® Tiir hold-open funktion am 90° Winkel
Door hold-open function at 90° angle

Tipp: Fur eine letze Feineinstellung reicht manchmal % Umdrehung
Tip: For a final fine adjustment sometimes % turn is enough
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Glass door systems

Art. 45.0106.000.12

Art. 45.0106.000.26

6. Anbringung von Abdeckkappen
6. Attach cover caps

_u Drehen Sie die Schrauben bis das Cover fest ist. —
Auch die Gegenseite

Turn the screws until the cover is tight.

Also the opposite side

Achtung!

SchlieBen Sie die Tur nicht mit Kraft, dies kann zur
Beschadigung im Inneren des Beschlags fuhren.

Note!

Do not close the door with force, this can lead to damage
inside the fitting.
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